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Anschlusselement fur abgeschirmte Leiter und/oder Kabel. 



Das Anschlusselement (1) dient der Bnfuhmng eines 
^ abgeschirmten Kabels (3) in ein Gehause (2). Das 
Anschlusselement (1) umfasst ein Halleelement (8) und 
ein Endveischraubungsteil (7). Das Endverschraubungs- 
teils (7) \sX elektrisch leitend und mil dem Gehause (2) ver- 
bunden. Am ausseren Ende (14) des Endverschraubungs- 
teil (7) tst eine Befesllgungseinrichtung fur das Ende (24) 
des leitenden Mantels (6) angeordnet Als Halteelement 
(8) konnen Anschlussarmaturen fur Wellrohre (5). Kiemm- 
verschraubungen fur Kabe! oder andere /uischlusselemen- 
le vorhanden sein. In Verbindung mit dem Endverschrau- 
bungsteil (7) gewahrleisten sie einen sicheren und einfa- 
Chen Anschluss des abgeschirmten Kabels (3). Der 
leitende Mantel (6) des Kabels (3) kann TeB des Kabels 
sein Oder lose urn das Kabel (3) gefuhit sein. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Anschlusselement fur 
abgeschirmte Leiter und/oder Kabel, welche von ei- 
nem eieklrisch leitenden Mantel umgeben und ge- 
gen elektromagnetische Storungen abgeschtrmt 
sind, wobei das Anschlusselement ein Endver- 
schraubungsteil und einen Durchlass fur das Kabel 
und/oder die Letter aufweist, dieses Endverschrau- 
bungsteil ein elektrisch lettendes Verbindungsele- 
menl zu einem AnschlussobjeW biidet und das An- 
schlusselement mil einem Befestigungsteil fur den 
elektrisch leitenden Mantel ausgebildet ist. 

Elektrische Leiter, welche von elektromagneti- 
schen Beeinflussungen, bzw. Storungen von aus- 
sen geschutzl werden mussen, werden in bekannter 
Weise mit einem elektrisch leitenden, meistens me- 
tallischen Mantel umgeben, welcher geerdet wird. 
Dieser Mantel bikiet mit einem Oder mehreren elek- 
trischen Leitem und zumelst zusatzlichem Isolati- 
onsmaterial ein sogenanntes abgeschirmtes Kabel. 
A!s Mantel finden geflochtene Metallnetze, dunne 
Folien oder andere Konstruktionen mit gleicher Ei- 
genschaft Verwendung. Bei den Einfuhrungen sol- 
cher Kabel in Anschlussobjekte, 2.B. Gerategehau- 
se, mussen die Enden dieser abgeschirmten Kabel, 
bzw. deren leitender Mantel geerdet werden. was 
haufig durch Verbinden mit dem Gehause, in wel- 
ches das Kabel bzw. das Leiterbundel eingefuhrt 
wtrd. erfolgt. Eine Kabelverschraubung fur ein der* 
artiges Kabel mit entsprechender Verbindung zum 
Gehause ist aus EP-A2 0 598 261 bekannL Diese 
Kabelverschraubung weist ein Endverschraubungs- 
teil in der Form einer SchraubhQlse aus metalli- 
schem Werkstoff auf. Dabei dient die SchraubhQlse 
als Verbindung zu einem Gehause und ist in eine 
Bohrung mrt einem GewirKie an einer Geh§use- 
wand etngeschraubt In den vom Gehause wegge- 
richteten Teil der SchraubhQlse ist em Klemmein- 
salz eingeschoben, welcher einen Klemmbereidi fur 
den leitenden Mantel, welcher zumeist die Fomi ei- 
nes Drahtnetzes hat, aufweist. Der Klemmeinsatz 
wird mit Hilfe einer Obenwurf mutter mit der 
Schraubhijlse verspannt. Alle Bauelemente der Ka- 
belverschraubung weisen einen zentralen Durchlass 
fur das Kabel, bzw. die Leiter auf. Bei der Einfuh- 
rung eines abgeschirmten Kabels in ein Geh§use 
mittels dieser Kabelverschraubung wird das Kabel 
am Ende abisoliert und das leitende Metallnetz frei- 
gelegl- Die UbenMjrfmutter und der Klemnieinsatz 
werden uber das Kabelende geschoben und an- 
schliessend das freigelegte Metallnetz um 180° 
nach hinten uber einen Teil des Klemmeinsatzes 
zuruckgebogen und entsprechend abgelangt. Nun 
wird die Verschraubung zusammengeschoben, wo- 
durch der umgebogene Teil des Metallnetzes zwi- 
schen dem Klemmeinsatz und der SchraubhQlse 
eingeklemmt wird. Diese bekannte L6sung kann nur 
venvendet werden, wenn das Metallnetz genugend 
flexibet tst. Andemfalls kann es nicht um das 
Klemmteil umgelegt und zuruckgebogen werden, da 
die Drahte des Netzes zu steif sind. Dieses ist bei 
Ausfuhrungen mit Netzen aus Stahidraht, aber auch 
bei grossem Durchmesser, der Fall. Im Weiteren 
konnen beim Umbiegen einzelne oder mehrere 



Drahte des Netzes brechen. Diese gebrochenen 
Drghte konnen dann das Kabel und/oder die Leiter 
verletzen und zu Storungen fuhren. Abgebrochene 
Oder vorstehende Einzeldrahte des Schutzmantels 
5 werden beim Zusammenspannen der Verschrau- 
bung gegen die Leiter gedruckt und konnen auch 
auf diese Weise zu Verletzungen und Storungen 
fuhrea 

Ein weiteres Anschlusselement fQr abgeschirmte 

10 Leiter oder Kabel ist in Form eines Kabelendver- 
schlusses aus DE 592 667 bekannl Auch hier wird 
das Ende des leitenden Schutzmantels um eine 
Qber das Kabel geschobene Hulse um 180" zuruck- 
gebogen, und dann mittels einer Uberwurf mutter 

15 diese Hulse gegen ein Endverschraubungsteil ge- 
pressL Diese Losung weist die gleichen Nachteile 
wie die bereils beschriebene auf, indem ein leiten- 
der Mantel, welcher aus sleifen Drahten gebildet ist, 
Z.B. aus Stahldrahten, nicht umgebogen werden 

20 kann, oder dass bei grossem Durchmesser die 
Drahte ebenfalls zu steif sind. Auch hier besteht die 
Gefahr. dass Drahte abbrechen, oder dass beim 
Zusammenschrauben der Verschraubung Einzel- 
drahte Oder abgebrochene Drahte die Leiter verlet- 

25 zen und zu Storungen fuhren. Diese bekannte Ver- 
schraubung weist zudem den Nachteil auf, dass der 
leitende Mantel nur punktfonmig an der Verschrau- 
bung anliegt. Um erne sichere Ableitung der elektro- 
magnetischen Storungen und eine leitende Verbin- 

30 dung mit dem Gehause zu gewahrlelsten, mussen 
alle Verschraubungstefle aus leitendem Material ge- 
bildet sein, da andemfalls der Kontakt zwischen 
dem leitenden Mantel und dem Gehause nicht ge- 
wahrlelstet ist 

35 Bei Kabein oder Leitern. welche von einem lei- 
tenden Schutzmantel umgeben sind und zusatzlich 
noch lose in einem Schutzrohr gefiihrt sind, konnen 
die beiden beschriebenen. bekannten Losungen 
von Kabelverschrautxjngen nicht verwendet werden, 

40 da sie keine Haltemoglichkeit fur das Schutzrohr 
aufweisen. Die Kontaktbereiche zwischen dem lei- 
tenden Mantel und den leitenden Teilen der be- 
kannten Kabelverschraubungen sind haufig nur 
punktformig und die Ableitung schadlicher Strome 

45 Oder Spannungen deshalb oft ungenugend. 

Es ist Aufgabe der Erfindung, ein Anschlussele- 
ment fOr abgeschirmte Letter und/oder Kabel zu 
schaffen. bei welchen der als Abschirmung dienende 
elektrisch leitende Mantel des Kabels, ohne die Ge- 

50 fahr der Beschadigung der Leiter, einfach und trotz- 
dem sicher im Anschlusselement einspannbar ist. im 
Weiteren die Kontaktflache zwischen dem leitenden 
Mantel und dem Anschlusselement vergrossert und 
ein sicherer Kontaktubergang gewahrleistet wird, da- 

55 bei der als Abschirmung dienende Mantel sowohl als 
Teil des Kabeimanteis als auch als zusatzlicher, se- 
parat um das Kabel oder die Leiter gelegler Mantel 
einsetzbar sein soli, das Anschlusselement gleich- 
zeitig eine Anschlussmoglichkeit fiir unterschiedliche 

60 Kabelhaherungselemente und/oder Schutzrohre bie- 
tet, und dabei dieses neue Anschlusselement auch 
die Erganzung von bestehenden Anschlusselemen- 
ten fur nicht abgeschirmte Kabel zu Anschlussele- 
menlen fur die Einfuhrung von abgeschirmten Ka- 

65 beln und/oder Leitem ermoglichen soli. 
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Diese Aufgabe wird durch die *im kennzeichnen- 
den Tei! des Patentanspruches 1 definierten Merk- 
male gelost. Vorteilhafte WeiterbBdungen der Erfin- 
dung ergeben sich nach den Mertonalen der abhan- 
gigen Patenlanspruche. 6 

Mit dem erfindungsgemassen Anschhisselemem 
werden mehrere, nachfolgend beschriebene Vorteile 
eaieit. Ein Endverschraubungsteil des Anschluss- 
elementes ist durch eine Verschraubung fest mit 
der Wand, durch welche das Kabel in ein An- io 
schlussobjek!, z.B. in ein Gehause. eingefuhrt wer- 
den soil, verspannt. Dabei besleht dieser Endver- 
schraubungsteil aus einem leitenden Material, z.B. 
Aluminium, wodurch eine leitende Verbindung zum 
Gehause hergesteflt wird. Der elektrisch leitende 15 
Mantel, welcher die Leiter Oder das Kabel vor den 
elektromagnetischen Storungen schutzl, isl durch 
den Durchlass des Anschlussetementes bis zum 
Endverschraubungsteil hindurchgefuhrt und an dem 
vom Gehause abgewendeten Ende des Endver- 20 
schraubungsleiles befestigt. Dazu wird das Ende 
des leitenden Mantels uber einen Auflagenng am 
Endverschraubungsteil geschoben und vollflachig 
an einen Aussenkonus angelegt. Em axial ver- 
schiebbarer Klemmring mit einem Innenkonus ist 25 
urn den Auflagering angeordnet und Wemmt das 
Ende des le'itenden l^^antels gegen den Aullagenng. 
Die sichere Halterung des Klemmringes in der Mon- 
tageposilion wird durch das Halteelement gewahr- 
leistet. welches mit dem Endverschraubungsteil ver- 30 
schraubt ist und uber eine Druckflache den Kiemm- 
ring gegen das Endverschraubungsteil spannt 
Dadurch entsteht eine grosse, vonflachige leitende 
Verbindung zwischen dem elektrisch leitenden Man- 
tel und dem Endverschraubungsteil. Durch die gros- 35 
se Anpressflache wird gleichzeilig eine sichere und 
feste Halterung des elektrisch leitenden Mantels am 
Anschlusselement gew&hrleistet. Die AufteUung des 
Anschlussetementes in ein Endverschraubungsteil 
und in ein Halteelement, welche uber eine Gewin- 40 
deverbindung miteinander verbunden sind. bringt 
den Vorteil. dass an dem vom Gehause weggench- 
teten Ende des Anschlussetementes unterschiedFh 
Che Halteelemente aus KunststofI oder anderem 
Material angeordnet werden konnen. Dabei gelan- 45 
gen bekannte Anschlussarmaturen zur Anwendung, 
wie sie beispielsweise aus DE-C 2 908 337 fur He- 
xible Wellrohre bekannt sind. Bei dieser Ausfuh- 
rungsform werden die Leiter oder das Kabel lose im 
Wellrohr gefuhrt und geschutzt und uber die An- 50 
schlussarmatur beispielsweise in ein Gehause 
hineingefuhrt. Der elektrisch leitende Schutzmantel 
ist dabei Bestandteil des Kabelmantels oder wird 
zusatzUch zu den Leitern bzw. dem Kabel gefuhrt 
Wird das erfindungsgemasse Anschlusselement mit 55 
flexiblen Wellrohren kombiniert, so isl es mogfich. 
den elektrisch leHenden Mantel, unabhangig vom 
Kabel oder den Leitern, einzufuhren und mit dem 
Anschlusselement zu verbinden. Damit ergibt sich 
die Moglichkeit, dass Kabelverrohrungen und Instal- 60 
lationen iur Leiterverbindungen mit den vollstandi- 
gen Abschirmungen erstellt werden konnen. bevor 
die Leiter eingezogen sind. Es ist aber auch mog- 
fich, bestehende, nicht abgeschirmte Leitungen, zu- 
satzlich mit einem elektrisch leitenden Mantel zu 65 



umgeben und diesen elektrisch leitenden Mantel in 
die Wellrohre und in die erfindungsgemassen An- 
schlusselen^enle einzuziehen. 

Die Verwendung eines Auflageringes mil einem 
Aussenkonus zur Aufnahme des Endes des leiten- 
den Mantels und die Gestaltung eines Klemmberei- 
ches fur den leitenden Mantel zwischen dem Aufla- 
gering und dem Klemmring bringt die Vorteile, dass 
der leitende Mantel nicht umgebogen werden muss 
und ermoglicht die Anpassung der Verbindung an 
die unterschiedlichsten Materialien und Konstruktio- 
nen von leitenden Manteln. Insbesondere die koni- 
sche Form des Klemmbereches ermogncht durch 
die Verandeaing der Konizitat und die mogBche 
Kombination mil unterschiedlichen Klemmbereichs- 
langen einen grossen Konstmktronsspielraum und 
die Anpassung an unterschiedliche technische An- 
forderungen. Da der leitende Mantel weder umge- 
bogen noch sonst in irgendeiner Weise wesentlich 
deformiert werden muss, wird die Gefahr von ge- 
t)rochenen Drahten vollstandig vermieden. Aber 
auch vorstehende BnzeWrahte konnen die Leiter 
nicht verletzen. da der Auflagering zwischen dem 
Endbereich des leitenden Mantels und den Leitern 
angeordnet isl. Der Auflagering bildet damit eine 
Schutzhulse und schulzt die Leiter vor Bescha- 
digungen durch die Enden von Drahten des leiten- 
den Mantels. 

Bei der erfindungsgemassen Anschlussamnatur 
wird der leitende Mantel, welcher ein Kabel und/ 
Oder Leiter vor elektromagnetischen Stdrungen 
schutzt, ausserfialb des Gehauscs mit dem An- 
schlusselement bzw. dessen Endverschraubungsteil 
verbundea Diese Ausfuhrungs- bzw. Verbindungs- 
form ist dort gefragt und unler Umstanden notwen- 
dig, wo die Bnfuhnjng des Kabels und/oder der 
Leiter in das Gehause auf der Innenseite des Ge- 
hausBs nicht oder nur schwer zuganglich ist. In die- 
sen Fallen kann der leitende Mantel nicht sachge- 
recht mit dem Endverschraubungsteil bzw. dem Ge- 
hause verbunden werden, und damit ist die sichere 
Ableitung der elektromagnetischen Storungen nicht 
gewahrleistet Die erfindungsgemasse Losung er- 
moglicht die HersleHung d^ Verbindung zwischen 
dem leitenden Mantel und dem Gehause ausser- 
halb des Gehauses, wobei durch die Ausfuhrung 
des Endverschraubungsteiles aus elektrisch leilen- 
dem Materia) zwischen dem leitenden Mantel und 
dem Gehause keine nicht abgeschirmten Bereiche 
entstehen. Gegenuber den bekannien Losungen 
weist die erfindungsgemasse Losung den weileren 
Vorteil auf, dass eine Vormontage des Endes des 
leitenden Mantels am Endverschraubungsteil mog- 
fich ist und damil die sichere Verbindung zwischen 
dem leitenden Mantel und dem Endverschrau- 
bungsteil Oberpruft und gewahrleistet werden kann. 
Dieser Vorteil ergibt sich daraus, dass der Auflage- 
ring am Endverschraubungsteil in den Innenhohl- 
raum des Endes des leitenden Mantels eingescho- 
ben ist und der Aussenkonus in Verisindung mit ei- 
ner Rippe so gestaltet ist, dass das Ende des 
leitenden Mantels mithitfe des Klemmringes in einer 
Montageposition provisorisch festgeklemmt werden 
kann. Dazu isl die geometrische Form des Auflage- 
ringes und des Klemmringes so auleinander abge- 
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slimmt, dass zwischen dlesen beiden Bauelemen- 
ten ein Klemmbereich entsteht und der Klemmring 
in einer Vormontageposition festgelegl tst. Nach der 
Vonmontage des Endes des leitenden Mantels und 
der Prufung der richtigen Verbindung kann das Ha!- 
teelement mit dem Endverschraubungsteil ver- 
schraubt und der Klemmring in der Betri^bsposilion 
festgestelit, sowie das Ende des leitenden Mantels 
test und betriebssicher etngekiemmt werden. Dabei 
konnen unterschiedliche Ausfuhmngsarten von Hal- 
teelementen eingesetzt werden. da diese nur eine 
Druckflache zur Einspannung des Klemmringes auf- 
weisen mussen, jedoch keine Elemenle fur das Hal- 
ten und Festspannen des leitenden Mantels. Es 
konnen somit mit den gleichen Halleelementen 
auch Kabelverbindungen hergestellt werden, welche 
keinen Schutzmantel aufweisen. Die erfindungsge- 
masse Ausfuhrung des Anschlusselementes kann 
deshalb auch in einfacher Weise mil Halteelemerv 
ten ausgestattet werden. die nicht fur die H^lterung 
von Schulzrohren in der Form von Wellrohren aus- 
gebildet sind, sondern direkt den Mantel eines Ka- 
bels festklemmen. Derartige Ausfuhrungen der Hal- 
teelemente im Obergangsbereich zwischen An- 
schlusselement und Kabel sind aus dem Stand der 
Technik bekannt. 

Im Folgenden wird die Erfindung anhand von Aus- 
fuhrungsbeispielen unter Bezugnahme auf cfie beilie- 
genden Zeichnungen naher eridutert. Es zeigen: 

Fig. 1 ein erfindungsgemasses Anschlusselement 
in einem teilweisen Langsschnitt mit einem Haltee- 
lemenl fur ein Weilrohr, und 

Rg. 2 eine Explosionsdarstellung mit dem End- 
verschraubungsteil und dem Klemmring, sowie ei- 
nem vormontierten leitenden Mantel in einem Teil- 
schnltt gemass Rg. 1. 

In Fig. 1 ist eine Anschlussarmatur 1 dargestellt, 
weiche mit einem Anschlussobjekt, bzw. der Ge- 
hausewandung 2, eines Anschlussobjektes verbun- 
den ist Das Anschlusselement 1 umfasst ein End- 
verschraubungsteil 7 und ein Halteelement 8, wei- 
che uber eine Verschraubung 10 mileinander 
verbunden sind. Das Halteelement 8 ist im gezeig- 
ten Beispiel a)s Anschlussarmatur fOr ein Weilrohr 5 
ausgebildet Dieses Weilrohr 5 dient ais Schutzrohr 
fur ein Kabel 3 und/oder Letter 4, weiche uber das 
Anschlusselement 1 durch die Gehausewand 2 in 
das Anschlussobjekt eingefuhrt werden sollen. Das 
Kabel 3 ist von einem eiektrisch leitenden Mantel 6 
umgeben, welcher eine elektrische Abschirmung bil- 
det. Der eiektrisch leitende Mantel 6 ist im darge* 
stellten Beispiel nicht mit dem Isolationsmantel 18 
des Kabels 3 verbunden, sondern lose urn das Ka- 
bel 3 angeordnet. In bekannter Weise konnte der 
eiektrisch leitende Mantel 6 auch zwischen den Lei- 
tern 4 und dem Isolationsmantel Oder einem zusatz- 
lichen Mantel eingegossen sein. Zur Veibindung mit 
dem Anschlusselement 1 musste er dann abisofiert 
werden. Der eiektrisch leitende Mantel 6 besteht 
aus einem Geflecht von feinen Metatldrahten und 
dient der Ableitung von elektrischen Stromen, wei- 
che als Folge von Magnetfeldern oder anderen 
Einfiussen entstehen konnen. Der leitende Mantel 6 



schutzt dabei die Leiter 4 oder ein entsprechendes 
Kabel 3 vor diesen storenden Einfiussen. Die Ablei- 
tung bzw, Erdung erfolgt uber die Verbindung des 
leitenden Mantels 6 mit dem Endverschraubungsteil 

5 7 und uber die Gehausewand 2. Das Endver- 
schraubungsteil 7 ist aus einem eiektrisch leitenden 
Material, beispielsweise Aluminium, hergestelK. An 
dem gegen das Geh§use gerichteten Ende 13 ist 
ein Gewindezapfen 20 angeordnet und daran an- 

10 schBessend ein Flansch 11. In der Gehausewan- 
dung 2 ist eine Gewindebohrung 19 vorhanden, in 
weiche der Gewindezapfen 20 eingeschraubt ist In 
bekannter Weise konnte diese Verbindung auch 
durch eine Schraub-ZKlemmverbindung gebildet 

15 sein. Zwischen dem Flansch 11 und der Gehause- 
wauid 2 ist eine Dichtung 12 eingelegt, weiche das 
Gehause gegenuber dem Anschlusselement 1 ab- 
dichtet An dem vom Anschlussobjekt bzw. der Ge- 
hausewand 2 abgewendeten Ende 14 des Endver- 

20 schraubungsteits 7 ist ein Auflagering 15 ausgebil- 
det, welcher einen Aussenkonus 21 aufweist 
DIeser Aussenkonus 21 konvergiert gegen das 
Ende des Endverschraubungsteiles 7. Die Rache 
dieses Aussenkonus 21 dient als Auflage- und 

25 Klemmflache fur das Ende 24 des leitenden Man- 
tels 6. Am ausseren Ende des Auflageringes 15 ist 
eine Rippe 22 angeordnet. Das Endverschrau- 
bungsteil 7 weisi im Weiteren ein Aussengewinde 
23 auf, webhes mit einem entsprechenden Innen- 

30 gewinde am Kopfteil 25 des Hatteelementes 8 die 
Verschraubung 10 bildet. 

Um den Auflagering 15 ist ein Klemmring 9 an- 
geordnet, welcher in Richtung der Langsachse 16 
des Anschlusselementes 1 verschiebbar ist. DIeser 

35 Klemmring 9 ist mit einem Innenkonus 26 versehen, 
welcher die gleiche Konizitat aufweist wie der Aus- 
senkonus 21 am Auflagering 15. Im Bereich der 
vom Endverschraubungsteil 7 abgewendeten Slim- 
flache 27 ist an der Innenseite des Klemmringes 9 

40 eine Nute 28 angeordnet. wobei diese Nute 26 eine 
der Rippe 22 entsprechende Form aufweist und mil 
dieser zusammenwir1<t. Die Stimflache 27 des 
Klemmringes 9 liegt dabei an einer Druckflache 29 
am Halteelement 8 an. Beim Zusammenschrauben 

45 des Hatteelementes 6 mit dem Endverschraubungs- 
teil 7 Qber die Verschraubung 10 wird Qber diese 
Druckflache 29 der Klemmring 9 gegen das Endver- 
schraubungsteil 7 bzw. den Aussenkonus 21 am 
Auflagering 15 gepresst Dadurch wird das Ende 24 

50 des leitenden Mantels 6 in dem Klemmbereich, wel- 
cher zwischen dem Innenkonus 26 des Klemmrin- 
ges 9 und dem Aussenkonus 21 des Auflageringes 
15 gebildet ist, festgeklemmt und gehaltea 
Das Halteelement 8. welches eine Anschlussar- 

55 matur fur flexible Wellrohre bildet, ist eine bel<annte 
Ausfuhrung gemass DE-C 2 908 337. Diese An- 
schlussarmatur 6 besteht aus Kunststoff und kann 
deshalb in einfacher Weise retativ konpfiziert aus- 
gestaltet und fur die Aufnahme von flexiblen Well- 

60 rohren 5 ausgebildet sein. Dazu weist das Halteele- 
ment bzw. die Anschlussantiatur 8 eine Fuhrung 30 
auf, in weiche eine Dichtungkappe 31 und das 
Ende eines flexiblen Wellrohres 5 eingeschoben 
sind. Dieses Weilrohr 5 umgibt das Kabel 3 und bil- 

65 det fur dieses eine Fuhrung und einen Schutzman- 
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tel. Die Befestigung des Wellrohres 5 an dem Hal- 
teeiement 8 bzw, der Anschlussarmatur eriolgt uber 
ein Sperrelement 32, wie es aus der genannten Pa- 
tentschrift bekannt ist Dieses Sperrelement 32 ist 
quer zur Langsachse des Wellrohres 5 in einem 
Durchlass 33 am Halteelement 8 eingesteckt 

Fig. 2 zeigt sine Vormontageslufe der Anschluss- 
amjatur 1. wobei nur das Endverschraubungsleit 7 
und der Klemmring 9 in Explosionsdarstejlung ge- 
zelgl sind- Wie zu Rg. 1 bereits beschrieben. weist 
das Endverschraubungsteil 7 an dem von der Ge- 
hausewand 2 abgewendeten Ende 14 den Auflage- 
ring 15 mil einem Aussenkonus 21 auf. Am Ende 
14 ist am Aufiagering 15 die Rippe 22 angeordnet, 
welche den konvergierenden Tell des Aussenkonus 
21 abschliesst Am Klemmring 9 wird der konver- 
gierende Innenkonus 26 durch eine Ringnute 28 
abgeschlossen. Vor dieser Ringnute 28 ist im dar- 
gestelHen Beispiel ein zylindrischer Bereich 35 vor- 
gesehen. Die Nute 28 am Klemmring 9 und die 
Rippe 22 am Aufiagering 15 wirken so zusammen. 
dass bei einem konzentrisch dazwischenfiegenden 
r^Aantel 6 zwischen der Rippe 22 und der Nute 28 
eine provisorische Halteverbindung bzw. Montage- 
veri>indung entslehl. Dies erniogficht eine Vomion- 
tageposition, bei weicher das Ende 24 des leiten- 
den Mantels 6 mit Hllfe des Klemmringes 9 am 
Endverschraitoungsteil 7 festgeklemml werden 
kann. bevor das Halteelement 8 aufgeschraubt wird. 
Dazu wird bei der Einfuhrung des Kabels 3 in das 
Gehause mit der Gehausewand 2 vorerst das End- 
verschraubungsteil 7 in die Gewindebohiung 19 ein- 
geschraubt und festgespannt Nun wird das Ende 
24 des leitenden Mantels 6 uber den Aussenkonus 
21 am Aufiagering 15 des Endverschraubungsteiles 
7 geschoben. Anschliessend wird der Klemmnng 9 
in Richtung des Pfeiles 36 entlang der Achse 16 
verschoben und urn den Aufiagering 15 positioniert. 
Ein geringfugiges Ubermass der Rippe 22 bewirkl 
ein Einrasten der Nute 28 bzw. des Klemmringes 9, 
sodass das Ende 24 des leitenden Mantels 6 im 
Klemmbereich zwischen den konischen Rachen 
und durch die Umlenkung um die Rippe 22 in die- 
ser Montageposition gehaRen wird. Auf diese Weise 
lasst sich das Ende 24 des leitenden Mantels 6 
gegenuber dem Endverschraubungsteil 7 richtig po- 
sitfonieren und es kann kontrolliert und sicherge- 
stellt werden. dass das Ende 24 des leitenden 
Mantels 6 vollflachig am Aussenkonus 21 des Auf- 
lageringes 15 aniiegt. Damit wird der vollflachige 
Konlakt fur die elektrische Ableitung gewahrleistet. 
Da der Aufiagering 15 in das Innere des leitenden 
Mantels 6 eingeschoben ist, konnen auch vorste- 
hende Einzeldrahte das Kabel 3 bzw. die LeHer 4 
nicht vertetzen. Die erfindungsg^asse Verbindung 
ergibl somil eine Mdglfchkeit. die Veibindung zwi- 
schen dem leitenden Mantel 6 und dem Endver- 
schraubungsteil 7 vor dem Zusammenschrauben 
mit dem Halteelement 8 zu prufen und zu kontrollie- 
ren und bildet gleichzeitig ein Schutzelement. wel- 
ches die Leiter 4 vor Verietzungen und Bescha- 
digungen durch die Enden der Drahte des leitenden 
Mantels 6 schiitzt. Durch das Aufschrauben des 
Halteelementes 8 auf die Verschraubung 10 bzw. 
das Aussengewinde 23 drOckl die Druckflache 29 



am Halteelement 8 gegen die Slimfiache 27 des 
Klemmringes 9 und presst diesen m RicMung des 
Pfeiles 36 gegen das Endverschraubungsteil 7 bzw. 
den Aussenkonus 21 am Aufiagering 15. Dadurch 
wird das Ende 24 des leitenden Mantels 6 fest und 
sicher festgeklemmt. 

Um das Elndringen von Wasser Oder anderen 
Russigkeiten in die Anschlussarmatur bzw. das Ge- 
hause zu vert^indem, ist um das Endverschrau- 
bungsteil 7 im Bereich des Kopfteils 25 des Haltee- 
lementes 8 eine Dichttmg 34 in der Fomn eines O- 
Ringes eingelegt. Durch diese Dichtung 34 wird das 
Eindringen von Wasser Oder anderen Russigkeiten 
uber die Verschraubung 10 in die Anschlussarmatur 
1 vertiindert. Um das Eindringen von Russigkeit 
aus der Einschubrichtung des Wenrohres 5 in das 
Halteelement 8 zu verhindern, ist uber das einge- 
schobene Ende des WeRrohres 5 eine Dichtungs- 
kappe 31 geschoben, welche den Aussenmantel 
des Wellrohres 5 gegenuber dem Halteelement 8 
abdichtet ^. . . 

Damit ist auch das Kabel 3 bzw. die Leiter 4, 
welche in den Dunchlaiss 17 im Anschlusselement 1 
eingeschoben, bzw. durchgefuhrt sind. vor Feuch- 
tigkeitseinflussen geschutzt. Das erfindungsgemas- 
se Anschlusselement 1 gewahrieistet in jedem der 
beschriebenen Ausfuhmngsbeispiele eine hohe Ver- 
bindungssichertieil zwischen dem leitenden Mantel 
6 und der Gehausewand 2, an weteher das An- 
schlusselement 1 befestigl ist. Fur das Halteele- 
ment 8 konnen trotzdem Kunststoffteile venwendet 
werden, was den Einsatz l>ekannter Kunststoffarma- 
turen. sowie alBalliger spezlell kompliziert geformter 
Armaturen ermoglicht. Die Anordnung der Abdich- 
tungen gewahrieistet eine hohe Dfchtigkeit bei 
glefchzeitiger grosser Einfachheit der Herstellung 
der leitenden Vertsindung zwischen dem leitenden 
Mantel 6 und der Gehausewand 2 bzw. dem End- 
verschraubungstea 7. Die VormontagemogJichkeit 
mithilfe des Klemmringes 9 erhoht die Veriwidungs- 
sicherheit zusatzlich. Das erfindungsgemasse An- 
schlusselement 1 ist besonders geeignet fur die 
Herstellung von Anschlussen m'rt Kabeln 3 und/oder 
Leitem 4. welche m einem Schutzrohr, z.B. einem 
Wellrohr 5 gefuhrl sind. Es ist aber auch moglich, 
das Halteelement 8 mit einer bekannten Klemmver- 
schraubung auszufuhren, mittels weicher Kabel 3, 
welche nicht in einem Schutzrohr gefiihrt sind, be- 
festigt und gehalten werden konnen. Da in diesen 
Fallen der leitende Schutzmantel 6 nomfialerweise 
"m die Isolation des Kabels 3 eingebettet ist, muss 
das Kabel im Bereiche des Endverschraubungsteil 
les 7 abisoliert und der leitende Mantel 6 freigelegt 
werden. Auch in diesem Fall weist die Erfindung 
alle oben beschriebenen Vorleile auf. 

Patentanspruche 

1. Anschlusselement (1) fur abgeschirmte Leiter 
(4) und/oder Kabel (3). welche von einem elektrisch 
leitenden Mantel (6) umgeben und gegen elektro- 
magnetische Storungen abgeschirmt sind, wobei 
das Anschlusselement (1) ein Endverschraubungs- 
teil (7) und einen Durchlass (17) fCir das Kabel (3) 
und/oder die Leiter (4) aufweist, und wobei Endver- 
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schraubungsteil (7) ein elektrisch leitendes Verbin- 
dungselement zu einem Anschlussobjekt (2) bildet 
und das Anschlusselement (1) mit einem Beffesti- 
gungsteil fur den elektrisch leilenden Mantel (6) 
ausgebildel ist, dadurch gekennzeichnet, dass das 5 
Anschlusselement (1) ein Endverschraubungstei! (7) 
und ein Halteelement (8) fur einen Kabelmantel (3) 
und/oder ein Kabelschutzrohr (5) umfasst, welcho 
uber eine Verschraubung (10) miteinander verbun- 
den sind. das Endverschraubungsteil (7) an dem 10 
vom Anschlussobjekt (2) abgewendeten Ende (14) 
einen Auflagering (15) mit einem Aussenkonus (21). 
welcher gegen das vom Anschlussobjekt (2) abge- 
wendete Ende (14) konvergiert. aufweist, um diesen 
Auflagering (15) ein Klemmring (9) mit einem Innen- 15 
konus (26) angeordnet ist, wobei dieser Klemmring 
(9) in Richtung der Langsachse (16) des Anschluss- 
elementes (1) verschiebbar ist, zwischen diesem In- 
nenkonus (26) des Klemmringes (9) und dem Aus- 
senkonus (21) des Auflageringes (15) am Endver- 20 
schraubungsteil (7) ein Klemmbereich fur das Ende 
(24) des elektrisch leilenden Mantels (6) ausgebil- 
det ist und der Klemmring (9) mit der vom Endver- 
schraubungsteil (7) abgewendeten Stirnflache (27) 
an einer Druckfiache (29) am Halteelement (8) an- 25 
liegt und t>ei zusammengeschraubtem Anschluss- 
element (1) durch diese Druckfiache (29) gegenu- 
ber dem Auflagering (15) positioniert ist 

2. Anschlusselement nach Patentanspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet/ dass am ausseren Ende des 30 
Auflageringes (15) am Endverschraubungsteil (7) 
eine umlaufende Rippe (22) und am Klemmring (9) 
eine entsprechend geformte Nute (28) angeordnet 
sind und diese Nute (28) und diese Rippe (22) zu- 
sammenwirken und eine formschlussige Montage- 35 
verbindung bilden, 

3. Anschlusselement nach Patentanspruch 1 oder 
2, dadurch gekennzeichnet. dass das Halteelement 
(8) eine Anschtussarmatur fur ein Wellrohr (5) ist. 

4. Anschlusselement nach Patentanspruch 1 Oder 40 
2. dadurch gekennzeichnet. dass das Halteelement 

(8) eine Klemmverschraubung zum FestWemmen 
eines Kabelmantels (3) ist. 

5. Anschlusselement nach einem der Palenlan- 
sprCche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass zwi- 45 
schen dem gegen das Anschlussobjekt (2) gerichte- 

ten Kopfteil des Halleelementes (8) und dem End- 
verschraubungsteil (7) sowie zwischen dem 
Halteelement (6) und dem Endbereich des Wellroh- 
res (5) je eine Dichtung (34, 31) eingelegt smd. 50 
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